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Forderungen fur klimafreundliche Energiesysteme

Ing. Wolfgang Hirner
OO Energiesparverband

LandstraBe 45, A-4020 Linz
T: 0732-7720-14380
office@esv.or.at, www.energiesparverband.at

Hotline: 0800-205 206




Wofur wir Energie verbrauchen

Kennen Sie lhre jahrlichen Energieverbrauche und Energiekosten im Detail? Dort, wo Sie
viel Geld ausgeben, sind EinsparmalBnahmen am wirksamsten.
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So heizt Oberosterreich

Energietrager fur die Heizung in 06. Haushalten

Fernwdrme 32,5%
Umgebungswarme
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Klimafreundliche Energiesysteme fur Wohngebaude

~Solaranlagen
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Heizsysteme fiir Wohngebaude - Uberblick

KLIMAAKTIV HETZUNGS-MATRIX
FURDAS EIN- UNDZWEIFAMILIENHAUS

Passivhaus' Nieﬂrigstenergiehansl Niedrig- Altbau Altban Warmwasseraufbereitung a
energichaus <20 Jahre > 20 Jahre empfohlen mit 2 E
odersaniert un-oder - En?.,;
teilsaniert R E =
] 2.2 % E ER
: EZ ZE3
&2 % LB
Haupt-Heizsysteme HWB,": HeizWirmeBedarfam Standort des Gebiudes in kWh pro m* und Jahr "F: E E = -a :‘g “-";;
fiir Raumwiirme und Warmwasser -%’ i u.8E
<10(A++) | <15(A+) <25(A) <50 (B) <100 (C) >100(D) h ZEEg mES
l(zsn:grtli?;z}r:;t;?: Luftheiring Alleinige Luftheizung unter Komfortbedingungen nicht maglich + s
Kombigerit Komfortliftung mit Nieder- Leistung des Heizsystems
temperatur-Wasser- Warmeverteilung bis 35° C nicht ausreichend *: = tF
Erdreich-Wirmepumpe® mit Nieder-
temperatur-Wasser-Wirmeverteilung bis 35° C b = i
Grundwasser-Wirmepu mpe] mit Nieder- i
Lemperatu.r-w.lsser-‘u\'irmeveried ung bis 35° C ® T
AuBenluft-Wirmepumpe mit Nieder- & i i
temperatur-Wasser- Warmeverteilung bis 35° C
Pellets-Zentralheizung 3 i
mit Pufferspeicher
Stiickholzvergaser-Zentralheizung i "
mit Puﬂ-erspe'fcher
Nahwirme/Fernwirme
auf Biomassebasis 4 i
Kaminofen (Stiickholz/Pellets) oder Kachel- Leistung des Heizsystems
ofen-Ganzhausheizung mit Pufferspeicher nicht ausreichend " i
Kaminofen- oder Kachelofen-Ganzhaushei- Leistung des Heizsystems
zung chne wassergefithrtem Wirmeabgabesystem nicht ausreichend d ik
Elektro-Direktheizun,
(z.B. lnfr:mtheizung? mit Solaranlage s it
Dic Kombination it einer Komforthifungsanlage und mit Sonmenenergie ( fiir die Wanmwasserbereitung, Heizungsunterstit zinrg oder Stromerzeugung ) wird bei
eirten klimaaktiv Heizspstem inmer empfohlen. Die individuelle Technologie-Entscheidung (Solarthermie oder Photovoltaik) muss im Einzelfall gepriift werden!
! Empfehlungen: (Kriterien sind COz, Investitionskosten, Heizkomfort): T :
Q\ /// B schrempfehlenswert [ empfehlenswert weniger empfehlenswert [l nichtempfehlenswert [ technisch nicht sinnvoll v e
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Forderungen fir Eigenheime in OO - Uberblick (stand november 2022)

Forderungen im Bereich Sanierung:
— 00 Wohnbauférderung Abbruch und Neubau @ \EU
- 00 Wohnbauférderung Sanierung @

e R Forder-
Sanierungsscheck fur Private | p‘S,_.s\sl\-_e\‘\‘\‘.
Férderung im Bereich Neubau: Ml U e?“\f‘f%e
" ” . \e nc
— OO Wohnbauforderung Neubau & K\\c;b?\germng

Forderungen im Bereich Energieanlagen:
= Nah-/Fernwérme@

- Biomasseheizungen@ e

- Wérmepumpen@
~ ,Sauber Heizen fiir Alle” @

— Thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen @

www.energiesparverband.at




Forderungen fir Eigenheime in OO - Uberblick (stand November 2022)

Forderungen im Bereich Energieanlagen:

= Nah-/Fernwérme@ B

= Biomasseheizungen@ e
- Wérmepumpen@ B

- ,Sauber Heizen fur Alle* @
— Thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen
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Nah-/Fernwarme — Forderungen (stand November 2022)

NAH- & FERNWARME-ANSCHLUSS

. Wl LANDES- TAUSCH ' ) L
@ B e — FORDERHOHE OLTANK-ENTSORGUNG

Fernwdrme-Anschluss 140 Euro/kW Anschlussleistung Lt. max. 2.800 Euro 1.000 Euro
Warmeliefervertrag
e BUNDESFORDERUNG FORDERHOHE
Rau§ aus OVGas-Bonus: Tausch eines bis zu 7.500 Euro
fossilen Heizsystems
Sauber Heizen fiir Alle bis max. 100% bzw. 75% der festgelegten Kostenobergrenze

Anforderungen/Sonstiges Landesforderung

m Warme ganz oder teilweise (mind. 80%) aus erneuerbarer Energie oder aus KWK-Anlagen oder sonstige Abwarme
B max. 50%; fur Tankentsorgung 100%

i

PUBLE EINSLLTING

Anforderungen/Sonstiges Bundesforderung

B max. 50% der forderfahigen Investitonskosten (inkl. Anschlussgebiihren); Ortskernzuschlag bei Anschluss an hoch

Fernwarme in erdgasversorgten Gebieten (max. 2.000 Euro) rage ab 04.04.2022)
M Zuschlag bei Ersatz einer Gas-Heizung (Erdgas/Flissiggas) + 2.000 Euro (nicht mit Ortskern-Zuschlag kombinierbar) sitiger Errichtung einer mind
M Solarbonus

thermischen Solaranlage
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izen mit Biomasse
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Heizen mit Biomasse - Pellets (Lagerung)

Berechnungsbeispiel Lagerraumgrofie

Die GroBe des Lagerraums richtet sich nach dem Brennstoffbedarf und der gewunschten Anzahl der
Beflillungen pro Jahr. Gunstig ist es, zumindest eine Jahresbrennstoffmenge einlagern zu kdnnen.

Es gilt die Faustregel:

1 kW Heizlast = 0,9 m?® Lagerraum (inkl. Leerraum) & 0,6 m? (ca. 400 kg) Pellets

Bei mehrmaliger Anlieferung pro Jahr kann die GroBe des Lagerraums entsprechend kleiner gewahit

werden.

Beispiel Einfamilienhaus
® Heizlast:

® Pelletsbedarf:

® | agerraumvolumen:

® benotigte Lagerraumflache:

® mogliche RaumgroBe:
® nutzbares Volumen:

N2

OOENIRGIiSPAﬁVERBAND

6 kW
6 kW = 2.400 kg Pellets / Jahr
6 kW Heizlast x 0,9 m?® = 5,4 m3 Lagerraumvolumen

(inkl. Leerraum)
5,4 m3/ 2,2 m(Raumhohe) = 2,45 m? Lagerraumflache

25mx1,5m= 3,75 m?
bei 1,7 m Schutthohe = 6,4 m3 nutzbares Volumen

Bilduellen: Okofen, Guntamatic, Fréling

W



Heizen mit Biomasse - Pellets (Beispiele)
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Biomasseheizungen — Forderungen (stand November 2022)

BIOMASSEHEIZUNGEN

@ LANDESFORDERUNG TAUSCH fossile Heizanlage OLTANK-ENTSORGUNG  NEUANLAGE/ERNEUERUNG
Pellets- & Hackgut-Heizung 2.900 Euro 1.000 Euro 1.400 Euro
Scheitholz-Heizung 1.700 Euro 1.000 Euro 1.200 Euro
Landwirtschaftliche Hackgutheizung 3.200 Euro 1.000 Euro 2.700 Euro
BUNDESFORDERUNG FORDERHOHE
Raus aus Ol-/Gas-Bonus: Tausch eines fossilen Heizsystems bis zu 7.500 Euro
Sauber Heizen fiir Alle bis max. 100% bzw. 75% der festgelegten Kostenobergrenze

@ Anforderungen/Sonstiges Landesforderung

B max. 50%,; fur Tankentsorgung 100%

B Emissionswerte gemafs Umweltzeichen-Richtlinie
®m Erneuerung wenn alte Anlage mind. 10 Jahre alt
B Forderung auch fir Pellets-bzw. Einzeldfen, wenn Biomasse einzige Heizquelle darstellt
® plus 5.000 Euro fiir stromerzeugende Biomasse Stirling Anlage

[ HAL
PUBLIC ClWELTING

Anforderungen/Sonstiges Bundesforderung

B max. 50% der forderfahigen Investitionskosten
B Zuschlag bei Ersatz einer Gas-Heizung (Erdgas/Flissiggas) + 2.000 Euro
m Solarbonus

age ab 04.04.2022)
N/,

ger Errichtung einer mind.
hermischen Solaranlage 0
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Heizen mit Warmepumpen

Funktionsprinzip einer Warmepumpe

Heizsystem

Verdampfer Verfliissiger




Heizen mit Warmepumpen

Grundwasser-
warmepumpe
Erdwarmepumpe
(Flachenkollektor)
Luftwarmepumpe

Erdwarmepumpe
(Tiefenbohrung)
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Jahres-Arbeitszahl

Heizen mit Warmepumpen

5,0
—__ Grundwasser
4,5 ——9\\0\ Erdreich
AuBenluft
4,0
3,5 —o—7 \\
3.0 \e\ Q;
2,5 \s\
\9
2,0
35 40 45 50 55
Maximale Temperatur der Heizungsauslegeung, °C
N\
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Quelle: Austrian Energy Agency

Wie stelle ich die Jahresarbeitszahl fest?

= Die Jahresarbeitszahl ist in der Planungsphase
vom Installateur normgema0 zu berechnen.

= Sie sollte mind. 4 bei Erdwarme- oder Wasser-
Warmepumpen bzw. mind. 3,5 bei Luft-Warme-
pumpen betragen; es gilt: je héher, umso besser!

= Sie kann im Betrieb mit dem Warmemengenzahler
und dem Warmepumpen-Stromzahler einfach
festgestellt werden.

Beispiel gelieferte Warmemenge It. Warmemengenzahler:
Stromverbrauch It. Stromzahler (Abrechnung):

Jahresarbeitszahl 4

Umgebungs-
warme 3 kWh

16.000 kWh/a
4.000 kWh/a

ergibt eine Jahresarbeitszahl von:

JAZ = 4,0

‘tIII! ;



Heizen mit Warmepumpen

Jahres-Arbeitszahl

5,0
—__ Grundwasser | >
4,5 ——9\\9\ Erdreich | &
AuBenluft | <
4.0 <y
2
Lol
3,5 9"*\\9\ \\ c @ monatliche Anteile vom Jahreswarmeverbrauch und PV-Stromerzeugung
= m Warme (Eigenheim, Bestand) Erzeugung PV
3.0 ~s 5
2,5 \s\ T 20 20
<]
20 \9 15
59

35 40 45 50
10

Maximale Temperatur der Heizungsauslegeung, °C

Anteil an jahrlicher PV-Stromerzeugung (%)

Anteil am Jahresverbrauch Warme (%)
Quelle: DAA
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Heizen mit Warmepumpen

Ein niedriger Heizwarmebedarf (HWB), Moglichst konstant hohe Temperatur

d.h. sehr gute Warmedammung der der Warmequelle.
Gebaudenhdille. Tipp: Erdreich oder Grundwasser als

Tipp: Warmwasser mit Solarenergie. Warmequelle.

Warmepumpen
Gute Planung und Ausfuhrung!

Niedrige Vorlauftemperatur des Hohe Wirkungsgrade (COP-Werte) der

Heizungssystems (Niedertemperatur- Warmepumpe.
heizung). Ubersicht bzw. Vergleiche z.B. in

Tipp: FuBboden- und Wandheizungen. Produktdatenbanken.




Warmepumpen — Forderungen (stand November 2022)

PN WARMEPUMPEN
LANDESFORDERUNG TAUSCH fossile Heizanlage FORDERHOHE OLTANK-ENTSORGUNG
Luft-Wasser-Wirmepumpe 100 Euro/KW Nennwarmeleistung wenn max. 1.700 Euro 1.000 Euro
Ns 2 150 % (35°C) bzw. 2 ns 125 % (55°C)
Erdwadrme- oder 170 Euro/kKW Nennwéarmeleistung wenn max. 2.800 Euro 1.000 Euro
Wasser-Wasser- Ns 2 170% (35°C) bzw. ns # 150% (55°C)
Wﬁrmepumpe bzw. 100 Euro/kw Nennwﬁrmeleistung wenn max. 1.700 Euro 1.000 Euro
Tiefenbohrung Ns 2 150% und < 170% (35°C) bzw.
(Erdwdrmesonde) Ns 2 125% und < 150% (55°C)
BUNDESFORDERUNG FORDERHOHE
Raus aus Ol-/Gas-Bonus: Tausch eines fossilen Heizsystems bis zu 7.500 Euro
Sauber Heizen fiir Alle bis max. 100% bzw. 75% der festgelegten Kostenobergrenze

Anforderungen/Sonstiges Landesforderung

(‘)

B max. 50%; fir Tankentsorgung 100%
B jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ns) bei mittlerem Klima von mind. 125% (55°C) bzw. 150% (35°C)
B nationales Warmepumpen-Gutesiegel gem. EHPA

B erneuerbarer Strom oder mind. 3 kWp PV- oder mind. 4 m? Solarwarme-Anlage
B bei Luftwarmepumpen Schallimissionsanforderungen einhalten

B Warmemengenzahler und separater Stromzahler

ab 12.09.2022)

s | Anforderungen/Sonstiges Bundesforderung larbonus”

B max. 50% der férderfahigen Investitionskosten ®m GWP-Anforderungen B Solarbonus e
B Zuschlag bei Ersatz einer Gas-Heizung (Erdgas/Flissiggas) + 2.000 Euro Euro (Antrage ab 04.04.2022)
i gleichzeitiger Errichtung einer mind.

\ |/

N /7 4 .
- ” - 6 m?thermischen Solaranlage
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sSauber Heizen fur Alle® fur Private 2022

Was wird gefordert?

Ersatz eines fossilen Heizungssystems (Ol, Gas, Kohle/Koks-
Allesbrenner und strombetriebene Nacht- oder Direktspeicherdfen)

durch ein neues klimafreundliches Heizungssystem
(Nah-/Fernwarme; Holzzentralheizung, Warmepumpe)

Zielgruppe

- Einkommensschwachere Privatpersonen

- die Gebaudeeigentimerinnen (Ein-/Zweifamilienhaus oder Reihenhaus) sind
- mit Hauptwohnsitz am Projektstandort

\ \ |/ /
-~ -
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sSauber Heizen fur Alle® fur Private 2022

Was bedeutet einkommensschwach?

Monatseinkommen Einpersonenhaushalt netto bis 1.454 Euro (zwolf Mal);
Zuschlage Familieneinkommen: Faktor 0,5 flr jeden zusatzlichen

Erwachsenen und 0,3 fur jedes zusatzliche Kind; e
z.B. ein Pensionisten-Paar 2.181 € netto im Monat it z%’{,”ggsrﬂ

Variante: ,Einschleifregelung” flr 3. Einkommensdezil, 1.694 €
Nachweise: Bestatigungen Uber den Bezug von Sozialhilfe, ==

Heizkostenzuschuss oder eine gultige GlS-Befreiung;
sonst individuelle Einkommensprifung des Haushaltseinkommens

-
OOENERGIESPARVERBAND




sSauber Heizen fur Alle® fur Private 2022

Wie hoch ist die Forderung?
Max. bis zu folgenden Obergrenzen (forderbare Kosten), inkl USt:

Anschluss Fernwarme 19.750 Euro

i GWEISER
Installation Pellets- oder Hackgutkessel 25.100 Euro I *‘”’VGS TALSa,
Installation Scheitholzkessel 20.850 Euro Yo
Installation Luft/Wasser Warmepumpe 17.750 Euro &
Installation Erdwarme/Wasser bzw. o o |
Wasser Warmepumpe 26.050 Euro sy = =

Nicht forderfahig: Warmeverteilung im Gebaude und Warmeabgabesysteme

Fur 3. Einkommensdezil: 75% der forderbaren Kosten

,Sauber Heizen fur Alle®: Registrierung und Antragstellung online VOR
Umsetzung des Projektes! www.sauber-heizen.at

OOENERGIESPARVERBAND




Forderungen fir Eigenheime in OO - Uberblick (stand November 2022)

Forderungen im Bereich Energieanlagen:

= Nah-/Fernwérme@ B

= Biomasseheizungen@ e
- Wérmepumpen@ B

- ,Sauber Heizen fur Alle* @
— Thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen

\\Il/
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Thermische Solaranlagen - Solarwarme

Anlagendimensionierung Warmwasser (Richtwerte)

Taglicher Warmwasserbedarf:

30-501 pro Person

Empfohlene Kollektorflache:

Flachkollektor ca. 1,5 - 2 m2pro Person,
Vakuumkollektor ca. 1,2 - 1,5 m2 pro Person

Empfohlenes Speichervolumen:

zwei- bis dreifacher Tagesbedarf
60 - 80 Liter pro m? Kollektorflache

Empfohlene Kollektorneigung:

ideal zwischen 30 und 50°

Empfohlene Ausrichtung:

ideal zwischen Sudost - Sudwest

Sommerdeckung:

Ergebnis: solarer Deckungsanteil:

ca. 60-70 %
ca. 85-95 %




Thermische Solaranlagen - Solarwarme

\L Heizwarmebedarf Bestand /
\ \G’/
Heizwarmebedarf Neubau /

e 1\
\

Solarer Energiegewinn ——

. einer 20 - 30 m2- Anlage \\ £

b

Solarer Energiegewinn ‘ \ : /

Energiebedarf und solarer
Energiegewinn in %

einer 6 — 8 m2- Anlage

Warmwasserenergiebedarf

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

N\
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Thermische Solaranlagen — Forderungen (stand November 2022)

0 THERMISCHE SOLARANLAGEN

LANDESFORDERUNG ANLAGENGROSSE (Bruttokollektorfliche) FORDERHOHE
nachtraglicher Einbau Solaranlage 4 bis 10 m? 1.750 Euro
11 bis 19 m? 175 Euro/m?
ab 20 m? 3.500 Euro
Kollektortausch 700 Euro
BUNDESFORDERUNG
Solarbonus im Rahmen der Bundesforderung 1.500 Euro

"Raus aus Ol und Gas”

Anforderungen/Sonstiges Landesférderung

O

B Produktzertifizierung "Solar Keymark™Richtlinie oder Austria Solar Gitesiegel
B max. 50%

H Mindestgrofie: 4 m? Bruttokollektorfliche

M solarer Ertrag muss erfasst und angezeigt werden

Anforderungen/Sonstiges Bundesforderung

H nur in Kombination mit Tausch des Heizungssystems

B Bruttokollektorfliche > 6 m?

B Giitesiegel des Verbandes Austria Solar oder Zertifizierung nach dem "Osterreichischen Umweltzeichen fiir Sonnenkollektoren und Solaranlagen’,
oder der "Solar Keymark-Richtlinie"

B siehe www.umweltfoerderung.at

Az
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Photovoltaikanlagen - Solarstrom

— 1 kW, entspricht ca. 5 bis 6 m? PV-Modulflache (je nach Zelltechnologie, haufig z.B.
monokristalline oder polykristalline Siliziumzellen).

- 1 kW, installierte Leistung erzeugt in OberGsterreich - je nach Standort - einen
Energieertrag von ca. 900 — 1.100 kWh Strom pro Jahr
Richtwert: ca. 1.000 kWh Stromertrag pro kW, und Jahr

— eine 5 kW, PV-Anlage (ca. 25 bis 30 m?) erzeugt in OO jahrlich ca. 5.000 kWh Strom.
Das entspricht ungefahr dem durchschnittlichen Strombedarf eines 06. Haushaltes.

\\I//
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Photovoltaikanlagen - Solarstrom

NEIGUNGSWINKEL
90° 80° 70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

A s
W dtogins - W

S W
.

- fulliw

® 100% . 95% . 85% 75% . 65% . 55%

Bezogen auf den mittleren Jahresenergieertrag!
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Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude

Stromverbrauch Haushalt Stromverbrauch OHNE & MIT elektrischer Warmwasserbereitung
i Tagesverlauf (Angaben in kWh pro Jahr)
Kilowatt 1 Personen-Haushalt [ niedrig mittel Bl hoch

65 OHNE elektr. Warmwasserbereitung _ 1.250 bis 2.300 tber 2.300
6 MIT elektr. Warmwasserbereitung _ 1.750 bis 2.800 tber 2.800

55
5 Kaffeemaschine Herd 2 Personen-Haushalt

45 Herd Geschirrspiler OHNE elektr. Warmwasserbereitung _ 2.100 bis 4.000 tber 4.000
4 Staubsauger MIT elektr. Warmwasserbereitung _ 3.000 bis 4.800 tuber 4.800

35
3 3 Personen-Haushalt

25 Licht. TV, PC OHNE elektr. Warmwasserbereitung _ 2.700 bis 5.000 tiber 5.000
2 Kihischrank MIT elektr. Warmwasserbereitung _ 4.000 bis 6.300 tber 6.300

15 Standby Verbrauch,
4 Personen-Haushalt

1 Pumpe, etc.
05 L] » J
' OHNE elektr. Warmwasserbereitung _ 3.100 bis 5.800 tuber 5.800

12 3456 6 7 8 910111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Uhr MIT elekir. Warmwasservereitung | unter 4.800 | 4.800 bis 7.500 iiber 7.500

== Stromverbrauch Netzbezug

Haushalts-Stromverbrauch durchschnittlich ca. 4.000 bis 5.000 kWh/Jahr

e A
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Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude

Bsp. Stromverbrauch Haushalt und Bsp. Stromverbrauch Haushalt und
PV-Stromproduktion (24-Stunden-Profil Sommertag) PV-Stromproduktion (24-Stunden-Profil Wintertag)
Kilowatt Kilowatt
6,5 6.5
6 6
5B 56
5 5
45 45
4 4
35 85
3 3
28 2.5
2 2
1.? 1“:3 /\
05 J 05 / J
1 2 é t‘l EI) 6 I7 8 55 16 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 \Uhr 12 3 45 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1.(5 17 T.8 1.9 20 21 22 23 24 Uhr
== Stromverbrauch == PY-Erzeugung Netzbezug Eigenverbrauch Netzeinspeisung == Stromverbrauch == PV-Erzeugung Netzbezug Eigenverbrauch Netzeinspeisung
der PV-Erzeugung der PV-Erzeugung

Durchschnittlich ca. ein Drittel des erzeugten Stroms einer ca. 5 kWp PV-Anlage kann in einem Haushalt direkt genutzt werden
(Eigenverbrauch). Mit einem Solarstrom-Speicher kann der Eigenverbrauch auf bis zu ca. 60-70% erhdht werden.
1/
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Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude
mit Stromspeicher

Bsp. Stromverbrauch Haushalt und Erzeugungsdiagramm Beispiel
PV-Stromproduktion (24-Stunden-Profil Sommertag)
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6,5
6 | 1000 kwh
55 ¢
500 KWh
5
45 O kWh
4 Jam. Feb. Marr Apsl Mai Jumi Juli- Awg. Sept. Okt Now Der
35 PV Direktverbrauch I Bactenia Speicherung I Netinspeisung
3
25
9 Verbrauchsdiagramm Beispiel
15 2000 kWh
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12345 67 8 9101121314 1516 17 1819 20 21 22 23 24 Unr P
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Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude

Bsp. Stromverbrauch Haushalt und Bsp. Stromverbrauch Haushalt + Warmepumpe
PV-Stromproduktion (24-Stunden-Profil Sommertag) und PV-Stromproduktion (24-Stunden-Profil Wintertag)
Kilowatt
65 65 | == Stromverbrauch
6 8 == PV-Erzeugung
65 5,5
5 5
45 45
4 4
36 35
3 3 lﬂg
25 25 ﬁ {l
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| |
== Stromverbrauch == PY-Erzeugung | Netzbezug | Eigenverbrauch Netzeinspeisung Wannemge e Womeganipe
der PV-Erzeugung [] Netzbezug [[] Eigenverbrauch [] Netzeinspeisung Stromverbrauch Warmepumpe aus Netz
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Photovoltaikanlagen Forder-Systematik NEU

(gemalR Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz - EAG)
Stand November 2022

Investitionsforderung far far PV-Anlagen bis 10 kW, fixer Forderbetrag 285 €/kW ¢,
PV-Anlagen und Stromspeicher bis 10 kW, Antragsreihung nach dem Zeitpunkt des Einlangens
(Euro pro kW, bzw. Euro pro kWh)

far PV-Anlagen > 10 kW, Reihung nach Forderbedarf pro kW,

* max. 250 €/kW ., bei PV-Anlagen > 10 bis 20 kW,
Fordercalls 2022:  max. 180 €/kW,, bei PV-Anlagen > 20 bis 100 kW,
21.04. bis 19.05. bzw. bis 02.06.2022 « max. 170 €/kW,., bei PV-Anlagen > 100 bis 1000 kW,
21.06. bis 19.07.2022
23.08. bis 20.09. bzw. bis 04.10.2022 fir Stromspeicher bis 50 kWh fixer Férderbetrag 200 €/ kWh
18.10. bis 15.11. bzw. bis 29.11.2022 (nur in Kombination mit Neuerrichtung/Erweiterung einer PV-Anlage!)

Forderantrage mussen vor Beginn der Arbeiten eingebracht werden. (Einspeise-Zahlpunktbezeichnung gemaf
Netzzusage/Netzzugangsvertrag erforderlich!)

Abwicklung: OeMAG - Abwicklungsstelle fiir Okostrom AG (www.oem-ag.at)
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Kostenentwicklung von PV-Anlagen

Typische Systempreise 5 kW, Anlagen, netzgekoppelt
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Typische Systempreise 10 kW, Anlagen, netzgekoppelt
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Erhebung Technikum Wien (2022), exkl. MwSt.



Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude
Beispiel EFH mit 5 kWp PV-Anlage

Strombedarf Gebaude

Strombedarf Haushalt ~ 5000 ~ kWh/Jahr

Al
"N
Heizsystem |~"\'

nicht elektrisch Infrarot Warmepumpe
Strombedarf gesamt 5000 kWh / Jahr
PV-Anlage

PV-GroBe v 5.0 ~ kWp

= N
Ausrichtung —

Eine Richtung  50% Ost/West

Anstellwinkel
Abweichungvon ¥ 30
Horizontale

Ausrichtungswinkel 0 ~°
Abweichung von Std

PV-Ertrag 4636 kWh / Jahr

davon direkt nutzbar 1808 kWh / Jahr

Batteriespeicher

Batterie vorhanden? / E

OOENERGIESPARVERBAND .
nein ja

~©

Nutzung des PV-Ertrags Deckung des Strombedarfs

100% = Gesamtbedarf

100% = PV Ertrag

[ Eigennutzung [l Batterie- I Einspeisung ins [ PV-Direkt- I Batterie- H Bezug aus dem
direkt ladung Stromnetz nutzung entladung Stromnetz
1807 kWh/Jahr 0 kWh/Jahr 2828 kWh/Jahr 1807 kWh/Jahr 0 kWh/Jahr 3192 kWh/Jahr

Nutzungsgrad: 29.0 % Autarkiegrad: 26.1 %

Quelle: Strom-Unabhéngigkeits-Simulation (SUSI), Energieinstitut Vorarlberg und klimaaktiv



Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude
Beispiel EFH mit 5 kWp PV-Anlage

Beispiel: 5 kWp-Anlage, auf einem Flachdach aufgestandert montiert

Systemkosten (Module, Wechselrichter, Montage, inkl. MWSt.) 10.000 € 10.000 €
jahrlicher Stromertrag 5.000 kWh 5.000 kWh
Investitionsforderung (angenommen 285 €/kWp) 1.425 € 1.425 €
verbleibende Investitionskosten abzluglich Férderung 8.575 € 8.575 €
jahrliche Ersparnis an Stromkosten (ca. 40% Eigenverbrauch, 500 € 1.000 €
ca. 2.000 kWh/a, Strompreis XY Cent/kWh) (bei 25 Cent/kWh) | (bei 50 Cent/kWh)
jahrliche Vergitung fur Uberschussstrom (ca. 60% Netzeinspeisung, 300 € 900 €
ca. 3.000 kWh/a, Einspeisevergutung XY Cent/kWh) (bei 10 CentkWh)| (bei 30 Cent/kWh)
Amortisationszeit ca. 10-11 Jahre| ca. 4-5 Jahre
Hinweis: Strompreis und Vergiitung fiir Uberschussstrom kénnen derzeit stark variieren bzw. abweichen! - g!

MARKTPREISENTWICKLUNG ab dem 2 Quartal 2019 auf Basis Phelix-AT
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Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude

Beispiel EFH mit Warmepumpe, 10 kWp PV-Anlage und Stromspeicher

Strombedarf Gebaude

Strombedarf Haushalt

Heizsystem

Warmepumpe Effizienz

Gebaude
Heizwarmebedarf

BruttogeschoBflache
Personen im Haushalt
Bedarf Haustechnik

Strombedarf gesamt

¥ 5000 ~ kWh/Jahr

& BB O
nicht elektrisch Infrarot Wirmepumpe
v 3.5 ~ JAZ (Jahresarbeitszahl)
~ 50 ~ kWh/m?a
v 200 ~m

v 4 ~ Personen

3988 kWh / Jahr

PV-GréBe

Ausrichtung

Anstellwinkel
Abweichung von
Horizontale

Ausrichtungswinkel
Abweichung von Sid

PV-Ertrag

davon direkt nutzbar

PV-Anlage
~ 10.0 ~ kwp
- o< ‘l “n

Eine Richtung  50% Ost/West

9132 kwh / Jahr
2641 kWh / Jahr

Batteriespeicher

Batterie vorhanden?
OOENERGIESPARVERBAND

BatteriegroBe

>

nein ja

~ 15.0 ~ kWh

Nutzung des PV-Ertrags

100% = PV Ertrag

[ Eigennutzung [ Batterie-
direkt ladung Stromnetz
2641 kWh/Jahr 769 kWh/Jahr 5721 kWh/Jahr

Nutzungsgrad: 27.2 %

[ Einspeisung ins

Deckung des Strombedarfs

Il Bezug aus dem
Stromnetz
5771 kWh/Jahr

[ PV-Direkt- [0 Batterie-
nutzung entladung
2641 kWh/Jahr 575 kwWh/Jahr

Autarkiegrad: 25.2 %

Quelle: Strom-Unabhéngigkeits-Simulation (SUSI), Energieinstitut Vorarlberg und klimaaktiv



Verteilung des Jahresertrags einer PV-Anlage

@ monatliche Anteile vom Jahreswarmeverbrauch und PV-Stromerzeugung
B Warme (Eigenheim, Bestand) Erzeugung PV

20 20

lelll...liilz

Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Anteil am Jahresverbrauch Warme (%)
Anteil an jahrlicher PV-Stromerzeugung (%)

Quelle: DAA
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Photovoltaik-Anlagen fur Wohngebaude

Soléhren in E- ; '
0 nklar! Mein E-Auto - Sonnenklar!

'.'l ‘. ......."...-.-.-' Uberschussladung: So kann die Solarstrom-Nutzung optimiert und die Eigenverbrauchsquote
der PV-Anlage gesteigert werden.
Il..‘ ﬁ o> /][] B s ciekirofanrzeug

ird mit der Uber-
mmmm.. I S
laden, di n lhrer
g_n_mg'l,l -._m el
- --.-.ml-...l erzeugt wird.

4 kW

oo PV-Stromerzeugung

m Strom vom Netz

® Eigenverbrauch des PY-Strams im Haushalt
Uberschuss-PV-Strom zur Ladung des E-Autos

an
=

Stromverbrauch im Haushalt

4.000 A
i Home office, TV,
3500 Kleingerate, Standby
3.000 A
760 kKWh Pumpen, Hilfsenergie
2.500 A Heizung, LUftung
5000 - 520 kWh KUhlI-/Gefriergerate Beispiel
' Waschen/Trock bei durchschnittlichem Verbrauch
RN 600 kWh aschen/Trocknen E-Auto 15 kWh / 100 km und
1.000 4 520 kWh E-Herd 10.000 km Fahrleistung pro Jahr.
\ ' / 500 | 400 kWh Beleuchtung
\ o
) (/ 0. 280 kWh Geschirrspuler ",

OOENElﬁ;fSPAR\i\R?AND Stromverbrauch Haushalt StrorEYAeLrJttagauch
71\



ostenlose Info-Broschuren

ENERGIE AUGEN AUF BEIM
(AW ELEKTROGERATE-KAUF

Kt & Getrergeite ©
Geschinspi

FAKTENCHECK

BATTERIE

' Elektroauto

- =’._’ " =] o
- ‘ MEIN NEUES AUTO -
Die richtige Sanierung - A e EIN ELEKTRO-AUTO - -

Antworten auf haufige Fragen
zu Batterien in Elektroautos

Heizen mit Warmepumpen
n Figenheimen

oo e

m INFORMATIONSEROSCHURE

= —PHOTOVOLTAIK

Strom aus der Sonne

e " Heizen mit

Stromspeicher

fOr Photovoltaik-Anlagen

PELLETS

Solarwéarme-Anlagen -
nutzen Sie die Kraft der Sonne!

‘Thermische Solaraniagen zur Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstotzung

Strom sparen
im Haushalt

e www.energiesparverband.at
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Energieberatung
produktunabhangig & kostenlos

Eine gute

Baustelle
beginnt mit
.~ | Energieberatung.

‘www.energiesparverband.at

Vielen Dank
.. fur lhre Aufmerksamkeit!




